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BRANDSCHUTZ
Brandschutz im Betrieb 
systematisch prüfen
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Geschäftsführer & Unternehmer
Führungskräfte
Brandschutzbeauftragte
Sicherheitsverantwortliche
Regelmäßige Betriebsrundgänge

Geeignet für:

Ihre Checkliste für den betrieblichen Brandschutz

Diese Checkliste unterstützt Sie dabei, den Stand des 
Brandschutzes in Ihrem Betrieb systematisch, kompakt und 
praxisnah zu überprüfen. 

Sie hilft, typische Brandrisiken frühzeitig zu erkennen – von 
Ordnung und technischen Anlagen über Fluchtwege bis hin zu 
organisatorischen Abläufen



SO NUTZEN SIE DIE CHECKLISTE:
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Prüfen Sie jeden Punkt im Rahmen eines Betriebsrundgangs
Kreuzen Sie zutreffende Punkte an
Nicht angekreuzte Kästchen weisen auf Handlungsbedarf hin
Die Checkliste dient der Orientierung und ersetzt keine individuelle Fachberatung

Ordnung & Sauberkeit 
im Betrieb

Verkehrswege und Arbeitsbereiche 
sind ordentlich und frei zugänglich
Es befinden sich keine unnötigen 
brennbaren Materialien in kritischen 
Bereichen
Staub, Öle, Späne oder Produktion-
sreste werden regelmäßig entfernt
Abfallbehälter sind verschließbar und 
nicht überfüllt 
Erhitzte Materialien oder Geräte werden 
ausreichend abgekühlt gelagert

Flucht- und 
Rettungswege

Fluchtwege sind frei, beleuchtet 
und eindeutig gekennzeichnet
Fluchtwegbeleuchtungen und 
Hinweiszeichen sind funktionsfähig
Fluchttüren lassen sich jederzeit 
leicht öffnen
Notausgänge sind nicht verstellt
Aktuelle Flucht- und Rettung-
spläne hängen gut sichtbar aus

Feuerlöscher & sonstige
Löschmittel

Feuerlöscher sind sichtbar, 
zugänglich und korrekt beschildert
Löschdecken sind in geeigneten 
Bereichen vorhanden
Spezielle Löschmittel stehen dort 
bereit, wo sie erforderlich sind
Mitarbeitende kennen Standort und 
grundlegende Bedienung der 
Löschmittel

Elektrische Anlagen 
& Betriebsmittel

Leitungen und Kabel sind unbes-
chädigt
Steckdosen und Mehrfachsteckdosen 
sind nicht überlastet 
Elektrische Geräte stehen frei und 
sind nicht abgedeckt 
Maschinen und Anlagen werden 
sauber gehalten
Sicherungskästen und 
Schalträume sind zugänglich

Maschinen, Geräte & 
technische Anlagen

Maschinen sind sauber und frei von 
brennbaren Rückständen
Wartungsintervalle werden 
eingehalten
Hitzeentwickelnde Geräte haben 
keinen Kontakt zu brennbaren Stoffen 
Not-Aus-Schalter und Schutzvorrich-
tungen sind funktionsfähig 
Bereiche mit Funkenbildung oder 
Hitzeentwicklung werden besonders 
überwacht

Gefahrstoffe & 
brennbare Stoffe

Gefahrstoffe sind eindeutig 
gekennzeichnet
Die Lagerung entspricht den 
betrieblichen Anforderungen 
Es werden nur notwendige Mengen 
am Arbeitsplatz bereitgehalten
Lagerbereiche sind sauber und 
ordentlich
Leicht entzündbare Flüssigkeiten 
werden nicht unnötig offen 
verwendet
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HINWEIS AUS DER PRAXIS

www.dss-engineering.de

Brandmelder, Rauchmelder 
& interne Alarmierung

Melder sind nicht verdeckt oder 
überbaut
Alarmgeber sind gut hörbar 
und sichtbar
Interne Alarmabläufe sind bekannt 
Notfallnummern hängen 
sichtbar aus

Brandschutztüren & 
baulicher Brandschutz

Brandschutztüren schließen 
vollständig und selbstständig
Türen sind nicht blockiert oder 
festgesetzt
Feuer- und Rauchabschottungen 
sind unbeschädigt
Brandabschnitte werden nicht 
dauerhaft offen gehalten

Organisation & 
interne Abläufe

Mitarbeitende kennen das Verh-
alten im Brandfall
Notfallkontakte sind sichtbar 
ausgehängt
Brandschutzhelfer sind benannt
Neue Mitarbeitende werden im 
Brandschutz unterwiesen

Dokumentation & 
Überprüfung

Eine interne Maßnahmenliste ist 
vorhanden
Festgestellte Punkte werden 
dokumentiert 
Verantwortlichkeiten für Folge-
maßnahmen sind definiert 
Betriebsrundgänge werden 
regelmäßig durchgeführt

KURZE 
SELBSTEINSCHÄTZUNG

Der Brandschutz ist im Betrieb 
gut organisiert
Einzelne Verbesserungen sind
erforderlich
Es besteht deutlicher Handlungsbedarf

Besondere Unternehmens-
bereiche (falls vorhanden)

Küchenbereiche sind 
brandschutzgerecht organisiert
Serverräume sind technisch 
abgesichert
Lagerflächen sind hinsichtlich 
Brandlasten geprüft
Werkstattbereiche sind sicher 
organisiert 
Außenbereiche (Container, 
Raucherzonen) sind kontrolliert
Bürobereiche sind brand-
schutzgerecht organisiert

Brandschutz ist kein einmaliges Projekt, 
sondern ein fortlaufender Prozess. 
Regelmäßige Kontrollen, klare Zustän-
digkeiten und geschulte Mitarbeitende 
sind entscheidend, um Brände zu 
vermeiden und Schäden zu minimieren.
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DSS Arbeitsschutz – Ein Geschäftsbereich der DSS Engineering
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DSS Brandschutz unterstützt Unternehmen dabei, organisa-
torische, technische und bauliche Brandschutzmaßnahmen 
praxisnah, strukturiert und wirksam umzusetzen.

Kostenlose Ersteinschätzung 
anfordern
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Externe Brandschutzbeauftragte
Brandschutzbegehungen
Erstellung und Prüfung von Brandschutzkonzepten
Schulungen & Unterweisungen
Unterstützung bei behördlichen Anforderungen

Diese Checkliste dient der ersten Orientierung und ersetzt keine 
individuelle fachliche Beratung oder behördliche Prüfung.

LEISTUNGEN U. A.

Rechtlicher Hinweis:

UNTERSTÜTZUNG 
DURCH DSS

https://calendly.com/armin-destpak-dss-engineering/erstgesprach-grundbtreuung-dguv2
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